Scheda rielaborata dal capitolo Introduzione allsuve a cura dell'ing. Matteo Vettori
corso Comportamento Meccanico dei Materiali Faadiltacienze MM.FF.NN di Parma

Uso del calibro

Corsoio
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Uso per misure esterne

Premere e mantenere premuto il pulsante di sbledeo scorrere il corsoio fino
una misura superiore a quella da misurare.

Premere e mantenere premuto il pulsante di sblecduiudere il calibro fino a f
aderire i becchi per misure esterne al pezzo

Esercitare una leggera pressione e rilasciardshpte di sblocco

Leggere la misura sulla scala graduata in corridpona dello zero (indice) ¢
nonio

1%

Leggere la misura sul nonio in corrispondenza deltza che coincide con
tacca della scala fissa
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Uso per misureinterne

Premere e mantenere premuto il pulsante di sbledeo scorrere il corsoio fino
una misura inferiore a quella da misurare

Premere e mantenere premuto il pulsante di sblecaprire il calibro fino a f
aderire i becchi per misure interne al pezzo

Esercitare una leggera pressione e rilasciardshpte di sblocco

Leggere la misura sulla scala graduata in corridpona dello zero (indice) ¢
nonio.
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Leggere la misura sul nonio in corrispondenza deltza che coincide con
tacca della scala fissa.
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